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    高科技电池
         新一代AGM 电池  学化 机的 制池

电     

性能统计  

先进AGM电池技术

采用独特的方法将粉末电解

质存储在可吸附式的玻璃纤维中

，传统的硫酸被潮湿的粉末电解质代

替，产生环保型并易于处理的化学物质

。由专用合金制成的厚板分离器最大限度

地提高了电池的效率和使用寿命。

这类电池几乎不含硫酸，不易硫化，而硫

化正是造成电池劣化的主要原因。

    

“少酸意味着低风险和低排放” 

Battery

      使用寿命 (年) 2-3 3-4 8-12 5-6 4-5

      温度 -18 C
 -0.4 F

45 C
113 F -0.4 F

-18 C 50 C
122 F -40 F

-40 C
149 F 
65 C -20 C

-4 F
65 C
149 F

-20 C
-4 F

65 C
149 F

      放电循环 @80% 450 500 1500 1300 1100

      运输  (安全性) 中等风险 低风险 无风险 高风险 中等风险
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   高科技电池
        新一代AGM电池

               备用& 循环电池

                     EFSN 型

20 H R 10 H R 5 H R
Le n gth   

m m (in ch )

W id th   

m m (in ch )

H e igh t  

m m (in ch )

1 12 EF S N  5 12 5 4.5 4 90(3.54) 70(2.75) 106(4.17) 1.6(3.5)

2 12 EF S N  7.8 12 7.8 7.2 6.5 151(5.94) 65(2.55)    100(3.94） 2.3(5.1)

3 12 EF S N  9 12 9 8.2 7.2 151(5.94) 65(2.55)    100(3.94） 2.55(5.6)

4 12 EF S N  13 12 13 12 11 151(5.94) 99(3.89)    100(3.94） 4(8.8)

5 12 EF S N  15 12 15 14 13 151(5.94) 99(3.89) 104(4.09) 4.35(9.6)

6 12 EF S N  20 12 20 18 16 181(7.12) 76(2.99) 176(6.92) 5.9(13)

7 12 EF S N  24 12 24 22 21.5    181(7.13）     76(2.99） 176(6.92) 7.8(17)

8 12 EF S N  26 12 26 24 22 175(6.88) 166(6.53) 125(4.92) 7.8(17)

9 12 EF S N  32 12 32 28 26 175(6.88) 166(6.53) 125(4.92) 8.5(18.7)

10 12 EF S N  38 12 38 35 32 194(7.63) 132(5.19) 170(6.69) 12(26.4)

11 12 EF S N  43 12 43 40 37 198(7.79) 166(6.53) 172(6.77) 13(28.7)

12 12 EF S N  60 12 60 55 48 229(9.00) 138(5.43) 215(8.46) 17(37.4)

13 12 EF S N  70 12 70 65 56 348(13.7) 167(6.57) 175(6.88) 21(46.3)

14 12 EF S N  75 12 75 70 60 259(10.2) 169(6.65) 215(8.46) 22.5(49.6)

15 12 EF S N  100 12 100 90 80 306(12.0) 169(6.65) 206(8.11) 27(59.5)

16 12 EF S N  108 12 108 100 90 330(13.0) 172(6.77) 220(8.66) 31.5(69.4)

17 12 EF S N  130 12 130 120 100 408(16.0) 172(6.77) 211(8.30) 36.5(80.5)

18 12 EF S N  162 12 162 150 130 486(19.1) 170(6.69) 249(9.8) 45.5(100.3)

19 12 EF S N  172 12 172 160 135 522(20.5) 207(8.14) 220(8.66) 50(110.2)

20 12 EF S N  183 12 183 170 145 546(21.5) 125(4.92) 328(12.91) 50(110.2)

21 12 EF S N  195 12 195 180 155 522(20.5) 240(9.44) 227(8.93) 60(132.2)

22 12 EF S N  216 12 216 200 170 522(20.5) 240(9.44) 227(8.93) 62(136.7)

23 12 EF S N  270 12 270 250 215 520(20.5) 269(10.6) 231(9.09) 70(154.3)

24 6 EF S N  4.5 6 4.5 4 3.6 70(2.75)  47.5(1.8) 104(4.09) 0.68(1.5)

25 6 EF S N  7.8 6 7.8 7.2 6.5    151(5.94） 35(1.38）     100(3.94） 1.2(2.6)

26 6 EF S N  11 6 11 10 8.8     151(5.94） 50(1.97）     100(3.94） 1.8(3.9)

27 6 EF S N  13 6 13 12 11     151(5.94） 50(1.97）     100(3.94） 2.1(4.6)

28 6 EF S N  172 6 172 160 135     298(11.7）    172(6.77）    235(9.25） 26(57.3)

29 6 EF S N  195 6 195 180 155     306(12.0）    168(6.61）    228(8.97） 28.5(62.8)

30 6 EF S N  216 6 216 200 170      323(12.7）    178(7.01）    234(9.21） 31(68.3)

31 2 EF S N  108 2 108 100 90 172(6.77) 72(2.83) 213(8.38) 5.8(12.8)

32 2 EF S N  215 2 215 200 170  175 (6.88) 110(4.33)  340(13.38) 13.5(29.8)

33 2 EF S N  320 2 320 300 255 175(6.88) 154(6.06)  338(13.30) 21.5(47.4)

34 2 EF S N  430 2 430 400 340 210(8.26) 175(6.88) 338(13.3) 27.5(60.6)

35 2 EF S N  540 2 540 500 430 244(9.60) 175(6.88) 338(13.3) 31(68.3)

36 2 EF S N  645 2 645 600 515 301(11.8) 175(6.88) 338(13.3) 38(83.8)

37 2 EF S N  860 2 860 800 685  410(16.1) 175(6.88) 338(13.3) 53.5(118.0)

38 2 EF S N  1080 2 1080 1000 860  475(18.7) 175(6.88) 340(13.38) 65.5(144.4)

39 2 EF S N  1600 2 1600 1500 1280  401(15.8) 351(13.8)  347(13.66)  98.5(217.0)

40 2 EF S N  2160 2 2160 2000 1720  491(19.3) 351(13.8) 347(13.66) 125(275.5)

41 2 EF S N  2700 2 2700 2500 2150  491(19.3) 351(13.8) 347(13.66) 141(310.8)

42 2 EF S N  3300 2 3300 3000 2700 712(28.0) 353(13.9) 348 (13.7) 190(418.9)

W e igh t 

K g( lb s)

D im e n sio nRate d  C ap acity  (A h )

S l N o  M o d e l V o ltage  (V )



     高科技电池
         新一代AGM 电池

     动力电池
           EFSL 型 

        前置端子电池

            EFSM 型

 Model Voltage (V)

Sl No
20 HR 10 HR 5 HR

Length  

mm(inch)

Width  

mm(inch)

Height  

mm(inch)

1 12 EFSM 60 12 60 55 48  277(10.90）106(4.17）  224(8.81） 16.8(37)

2 12 EFSM 100 12 100 90 80  390(15.35）108(4.25）   286(11.25） 34.5(75.99)

3 12 EFSM 108 12 108 100 90 560(22.0） 125(4.92）  228(8.98） 34.5(75.99)

4 12 EFSM 168 12 168 155 132 558(22.0） 125(4.92）   283(11.14） 50(110.13)

5 12 EFSM 183 12 183 170 145 546(21.5） 125(4.92）  320(12.6） 50.5(111.23)

6 12 EFSM 195 12 195 180 155 546(21.5） 125(4.92）  320(12.6） 51(112.23)

Rated Capacity (Ah) Dimension

Weight Kg(lbs)

20 HR 10 HR 5 HR

Length  

mm(inch)

Width 

mm(inch)

Height 

mm(inch)

1 12 EFSL 34 12 34 31.5 30 176(6.92) 166(6.53) 125(4.92) 9.3(20.5)

2 12 EFSL 39 12 39 36 34 194(7.63) 132(5.19) 170(6.69) 11(24)

3 12 EFSL 50 12 50 45 42 222(8.74) 120(4.72) 178(7.00) 12.5(27.5)

4 12 EFSL 76 12 76 70 66 260(10.2) 169(6.65) 215(8.46) 23(50)

5 12 EFSL 87 12 87 80 77 260(10.2) 169(6.65) 216(8.50) 26(57)

6 12 EFSL 108 12 108 100 88 330(12.9) 172(6.77) 224(8.81) 31.5(69)

7 12 EFSL 125 12 125 115 110 330(12.9) 176(6.92) 223(8.77) 34.5(76)

8 12 EFSL 152 12 152 140 130 330(12.9) 170(6.69) 258(10.15) 41.5(91)

9 12 EFSL 185 12 185 170 165 486(19.1) 170(6.69) 241(9.48) 50(110)

10 8 EFSL 179 8 179 165 150 260.5(10)   180.5(7.1) 289(11.37) 33(72.69)

11 6 EFSL 260 6 260 240 200 260(10.2) 180(7.08) 278(10.94) 33(72.69)

12 6 EFSL 281 6 281 260 225 260(10.2) 180(7.08) 278(10.94) 34.8(76.65)

13 6 EFSL 325 6 325 300 285 295(11.7) 178(7.0) 353(13.89) 46.5(72.69)

Weight 

Kg(lbs)

Rated Capacity (Ah)

Sl No  Model Voltage (V)

Dimension
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